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E9370 智能配电线路故障定位系统

1. 概述

配电网作为智能电网建设的重要环节，在建设和运行过程中，面临着在发生相

间短路或接地等线路故障时，如何快速、准确地定位故障区段的巨大难题。传统故

障定位技术存在投资大、需要停电施工、准确率低等一系列问题。

E9370 智能配电线路故障定位系统适用于 6～10kV 配电网架空线路，是东方电

子在传统的“二遥”故障指示器产品基础上开发的新一代智能配电线路故障定位系统。

E9370 依托创新的高速故障录波技术、小电流自取电技术、高精度对时技术和无线

通信技术，通过安装在 A、B、C 三相线路上的采集单元，实时监测配电线路的运行

工况，在线路电流或电压异常变化时触发故障录波，并通过无线通信方式将录波波

形传输给安装在杆塔上的汇集单元，汇集单元将录波数据上传给系统后台，后台软

件通过对采集的线路录波波形、数据进行分析、处理，实现配电线路短路／接地故

障快速、精准检测与定位，同时借助基于大数据的配网线路综合分析技术，可以对

包括线路故障、线损、电能质量等线路状态进行分析，从而准确判断线路短路及各

种类型接地故障，快速定位故障区段，缩短线路故障处理时间，提高供电可靠性。
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2. 主要功能

 登陆、用户权限管理。

 无线通信信道监视、统计。

 短信故障告警管理

 故指通信终端管理，

 复位终端。

 实时数据和历史数据查询。

 无线通信流量统计、告警。

 故障指示器状态监测、管理，是否投运，是否在线，是否异常。

 检测线路负荷电流，实时采集线路负荷数据，捕获接地故障、短路故障

波形，故障波形分析

 历史数据查询

 报表功能：可以按线路名称或时间来统计各个线路发生的历史故障次数，

分为表格报表、图形报表（柱状图、饼状图、折线图）。

 远程访问、WEB 浏览。

 基于地理信息、主接线图的故障定位。

 地理信息图上简要信息展览。

 获得变电站故障信息、开关位置信息，辅助判断故障判断，排除误动，

提高准确性。

 人工根据全网数据包括变电站故障信息，判断故障，发短消息给运行检

修人员。

 故障地理位置推送给手机 APP，方便运维人员准确的排查故障

3. 显著特点
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 业界先进的 J2EE B/S 架构，扩展性强、部署简单、使用灵活

 基于采集单元与汇集单元等多类信息完成智能决策，准确可靠

 配电网拓扑自动分析功能，能实时检测、定位故障区域

 数据处理与存储隔离机制，系统可靠、安全、稳定

 短路故障监测、接地故障检测，智能判断故障点功能

 具有快速自动定位故障位置、故障距离、故障时间、故障类型等功能；

 监测线路负荷电流和短路动作电流，保存历史数据并绘制曲线

 精准识别线路工况，高精度录波线路电流

 智能化检测线路故障，杜绝误动拒动

 提供丰富的运行信息

 多样化的线路工况指示功能

 实时在线，线路状态随时掌控

 创新的小电流在线取电技术，电源系统高度可靠

 强大的分析处理功能

 灵活的组网通信方式，保证终端实时在线和数据传输安全

 支持电话、短信等自动告警功能，可无人值守

 支持 2G/3G/4G 等多种远传通信方式，系统使用寿命大于 8 年

 免维护设计，可在当地或通过通信网对系统进行配置、管理及维护

 带电装卸，安全便利

 防尘防水防锈的坚固机箱，高等级安全防护

4. 适用范围：

 城市、县城、城镇、农村配电网

 郊区、城郊结合部等分支复杂，不易查找故障点的配电区域



E9370 智能配电线路故障定位系统

5

 山区容易发生接地、短路的架空线路

 大中型工矿企业的配电线路

5. 系统应用

故障信号确认
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故障指示器实时信息查看

故障指示器管理信息查看
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故障指示器波形分析图

6. 主要技术参数：
项目 指标

E9370 智能配电线路故障定位系统-采集单元

适用场合

适用电压 6~10KV

工作电流 0~600A

中性点接地方式 中性点不接地、消弧线圈接地、小电阻接地系统

适用导线类型 8 ~ 41mm

测量范围与精

度

电流采样精度 0~300A ±3A；300A~600A ±1%；

电池电压 0~3.6V ，±2%

供电电源
主电源 线路电流 5A

电池容量 3.6V，8.5Ah

故障检测
可识别故障类型 相间短路，单相接地；瞬时故障和永久故障

重合闸最小识别时间 0.2s

线路状态指示 指示类型 超高亮 LED，360°全向
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可视距离 白天 200m；夜间 500m

停电后连续闪光时间 ≥2000h

故障复位方式 上电自动复位，定时自动复位及远程手动复位

通信方式 通信距离 双向通信，＞50m

机械特性
重量 ＜1Kg

防护等级 IP67

工作环境
工作温度 -40 ~ +70 °C

周围环境相对湿度 5%~95% （无凝露）

使用寿命
运行寿命 ≥8 年

电气寿命 >2000 次

E9370 智能配电线路故障定位系统-汇集单元

供电电源

主电源 太阳能电池板供电

备用电源 免维护长寿命可充电蓄电池

重量 ≤5Kg

防护等级 IP65

通信方式 2G/3G/4G 网络接入 支持无线 DDN（APN）/VPDN 专网等

规约和协议 电力规约 DL/T 634.5101-2002，DL／T 634.5104-2009

使用寿命 运行寿命 ≥8 年
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