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1 简介

1.1 概述

低压测控物联终端(简易型TTU)基于低成

本、小型化、智能化的设计理念，在低压配电物

联网中，实现对台变侧、线路侧和用户侧的智能

感知和管控，完成电能表数据收集、设备状态监

测、智能微断控制、远程无线通信、故障定位和

主动抢修通知等功能。

内置国网加密芯片，可通过101协议、104协

议、MQTT协议，通过以太网或者4G通信方式接入

具有物联网特性的云化主站，实现数据交互共

享、配电和用采信息感知、拓扑识别、故障研判

和主动抢修等业务优化。

1.2 主要特点

1)可适用于台架、箱变、开闭站、配电房、存量台区升级等场合。

2)可满足配电物联网体系建设需求，在云-管-边-端体系中，实现边端设备的有效结合，

以低成本实现云主站对端设备数据的感知及管控。

3)结合智能电表、分支监测单元、智能微断等设备，实现拓扑识别和故障快速定位，出现

故障后，云主站通过短信直接通知运维人员，缩短抢修时间，提高用户满意度。

4)可完成低压系统电量测量，全电量测量、精度高，包括电压、电流、四象限功率、电能

等参数。

5)具备8路遥信和4 路遥控功能，可以检测开关状态，控制断路器或微断开关分合闸。

6)具备RS485、载波、蓝牙、红外、LoRa、GPRS、以太网、4G、北斗/GPS等通信方式，满

足各种不同数据传输方式的要求。

7)可通过手机APP蓝牙方式实时查看数据及操作，调试方便。
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