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声明：本公司保留对本资料的修改权利，届时恕不另行通知。

本资料并不包括设备的全部细节，产品与资料不符之处，以实际产

品为准。如需查询产品的更新情况，请与本公司业务代表联系。

本资料内容不构成亦不修正前期或现行的协议、承诺或关系。
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安全使用须知

欢迎您使用我公司 E5402 智能低压故障传感器（分支监测单元 II 型）产品，为了避

免使用中出现意外现象，特提出以下安全使用须知：

1、仔细阅读本手册，并保存好本手册，以备将来参考用。

2、请勿随意拆卸本模块,切勿更改弄块内的任何跳线设置，以免影响装置的正常工作。

3、模块初次安装接线时，须严格按照说明标识接线，切勿接错和虚接。

5、 模块带电情况下不允许拆卸内部的任何部件。

6、 安装调试中若出现现场解决不了的问题或对装置本身有疑问请与我公司联系。

地址：山东省烟台市机场路 2 号

电话：0535-5520726/15763807558

邮编：264000

传真：0535-5520600

网址：http://www.dongfang-china.com

E-mail : zhangfenglong@dongfang-china.com

联系人：张凤龙

http://www.dongfang-china.com/
mailto:zhangfenglong@dongfang-china.com
mailto:zhangfenglong@dongfang-china.com
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1 简介

1.1 概述

E5402智能低压故障传感器（分支监测单元II

型）主要用于配电侧 220V/380V低压系统电量

测量，支持 RS485\蓝牙\红外等通信方式，方便

用户用电监测、集抄和与其他设备互联互通。

E5402智能低压故障传感器由1 个主机模块

和3个开合式电流互感器组成，可完成A、B、C

三相电压、电流的采集。开合式电流互感器有

200A、400A、600A两种规格，以适用不同规格

电缆要求。

本产品已取得型式试验报告。

1.2 主要特点

1) 可适用于智能台区和配电房等配变场景，可满足国网公司提出的泛在电力物联

网的体系建设需求，可满足“云-管-边-场-端”中的 “边-端”物联需求。

2) 全电量测量、精度高，包括电压、电流、四象限功率、电能等参数。

3) 配套开合式电流互感器，可完成电流采集，能适应不同电缆尺寸，并可带电安

装，满足不停电改造要求。

4) 具备RS485、 蓝牙、红外通信方式，满足各种对于不同数据传输网络方式的要求。

5) 具备8路 DI，6路集电 极开路 DO，可以检测开关状态，控制断路器或微断开关分合

闸。

6) 可以通过手机APP,通过蓝牙方式实时查看数据及操作，调试方便。

7) 掉电后模块仍可延时工作，实现停电后数据上传，便于故障分析。

8) 主机模块体积小，导轨式安装。

2 性能指标

2.1 环境条件

2.1.1 参比温度及参比湿度

参比温度为 23℃；参比湿度为 40%~60%。
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2.1.2 环境温度和湿度

1) 环境温度: -40℃～+70℃（最大变化

率 1℃/min）； 2)相对湿度: 10%～100%。

(最大绝对湿度 35g/m3)；

3）在环境温度不大于 40℃时，温升应不大于 30℃。

2.1.3 海拔高度

1) 能在海拔 0～4000 米的范围内正常工作；

2) 超过 1800 米海拔，工作温度按 220 米/度降额；

3) 对于安装在海拔高度超过 1000m 的终端应依据标准11022-2011 第 2.3.2 条要求的耐压

测试规定执行。

2.1.4 周围环境要求

无爆炸危险，无腐蚀性气体及导电尘埃，无严重霉菌存在，无剧烈振动冲击源。

2.2 结构

模块采用内嵌挂壁式安装。

主机模块：长×宽×高 222×140.5×50mm；

传感器：长×宽×高 83mm×67mm×43mm。

2.3 重量

装置的总重量不大于 2kg。

3 技术指标

工作电源
1、额定电压：AC220V/380V，50H；

2、允许偏差：-20%~+20%；

后备电源

1、采用内置超级电容作为后备电源；

2、当终端主电源故障时，超级电容能自动无缝投入，并应维持终端及终端通信模块正

常工作至少 3 分钟具备三次上报数据至主站的能力。

交流采样

1、电压：176~264VAC，精度≤±0.5%；

2、电流：0~6A（交流），精度≤±0.5%；

3、频率：45Hz ~55Hz，精度≤0.01Hz；

4、功率：有功功率≤±1% 无功功率≤±1% 视在功率≤±1% 功率因素≤±1%；

5、电度：精度≤±1%。
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数字量
1、支持单点遥信；

2、 软件防抖动时间 100～1000 毫秒可设，事件记录分辨率不大于 100 毫秒。

功耗
1、整机功耗 ≤15 VA

2、电流回路功耗 ≤0.75VA

事件上报
具备三相过压、欠压、停上电、三相过流、三相过载等事件检测能力，事件发生后应能

通过载波或无线方式及时上报；

故障检测和指示
具备相故障检测和指示功能，应能具备三相过压、欠压、停上电、三相过流、三相过载

等检测能力。

升级功能 能支持远程和 RS485 升级。

对时功能 应能支持对时，接收并执行主站系统下发的对时命令。

扩展功能

1、宜能协助实现台区拓扑自动生成、台区自动识别、表箱线损等功能。

2、应具备扩展功能接口，主要用于扩展满足 RS-485 抄表以及精确到户停上电状态检

测。

绝缘安全特性

1、绝缘电阻≥5MΩ 正常条件

2、绝缘耐压：漏电流＜5mA，无击穿与闪络(按 GBT 14598.3 中的有关规定执行)

3、冲击耐压：无放电拉弧现象，无击穿(按 GBT 14598.3 中的有关规定执行)

电磁兼容性 满足国标 GB17626 IV 级相关标准。

4 壳体安装及端子定义

4.1 固定螺钉安装尺寸

注：标注尺寸单位为mm，请选用直径为4mm螺钉。
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4.2 端子定义
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5 订货参数确认表

尊敬的用户：

您好，为确保E5402 智能低压故障传感器（分支监测单元 II 型）能更好的配合在

台区和配电室使用，请您认真填写/勾选本参数确认表单，并以传真/邮件形式回传给

我们技术联系人，我们会以此参数为您配货。

项目
参数

默认 其他

主机模块 需要 □ 不需要 □

蓝牙 无 □ 有 □

GPS 无 □ 有 □

485通信 有 □ 无 □

HPLC 无 □ 有 □

电流传感器 400A □ 200A □ 600A □

其他说明

技术联系人：张凤龙

联系电话：0535-5520726 传真：0535-5520600

邮箱：zhangfenglong@dongfang-china.com

客户确认人： 确认日期： 年 月 日

联系电话： 传真：

邮箱：

用户单位:

注：此表一式两份，双方各持一份，确认人请回复此表的各项参数，并将此表回传给

东方电子股份有限公司留底存档。
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